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MODE D’EMPLOI
S’utilise dilué dans l’eau à raison de 1 à 2 %
Appliquer la solution sur la surface à nettoyer par pulvérisa-
tion ou par trempage.
Laisser agir de 5 à 10 minutes. Brosser si nécessaire puis rincer 
à l’eau claire.
Salissures difficiles, opération de rénovation : diluer le produit 
de 5 à 10%

CARACTERISTIQUES
Densité 1,04 -1,06
pH:  >12,5 
Aspect : liquide limpide incolore  
Sécurité selon FDS : Corrosion cutanée, Catégorie 1. Lésions 
oculaires graves, Catégorie 1. Ce mélange ne présente pas de 
danger pour l’environnement. Aucune atteinte à l’environne-
ment n’est connue ou prévisible dans les conditions normales 
d’utilisation.
 

CONDITIONNEMENTS
Réf. 771131B Carton de 2 bidons de  5 L 
Réf. 774357A Fût de 220 L 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants e un 
appareil de protection des yeux et du visage.
Stocker à l’abri du gel.
Conforme à l’arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage 
du matériel pouvant se trouver au contact de denrées  
alimentaires. 
Usage réservé aux professionnels.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Dégraissant alcalin puissant pour toutes  
surfaces lavables en milieu alimentaire

Elimine toutes sortes de graisses d’origine organique, cuites 
ou projetées sur sols, surfaces, matériels de cuisine, etc.
Entièrement soluble dans l’eau.  
Peut être utilisé en canon à mousse.

Avantages  
produit
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