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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Vaporiser le produit directement sur la surface et essuyer avec un chiffon 
microfi bre RESO Presta. 
Vérifi er auparavant la résistance des surfaces plastiques au produit.

CARACTERISTIQUES
Densité: 0,985
pH : 9,1
Aspect : Liquide transparent
Sécurité :  selon FDS  
Le produit contient des tensioactifs biodégradables à 90% minimum et présente 
une biodégradation fi nale en aérobiose conformément à la réglementation CE 
648/2004.

CONDITIONNEMENT
771610 : Carton de 4 bidons de 5L
771603 : Carton de 6  pulvérisateurs de 750 ml
 
  

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme
 
 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Nettoyant surpuissant.
S’utilise sur les surfaces modernes pour éliminer 
les taches d’encre, les résidus de colle.

Nettoyant surpuissant pour surfaces modernes telles que bureaux,
tables et toutes surfaces résistantes aux solvants..

Avantages 
produit

         Réf. 771603-771610

TENOR RAPID  

pH 9,1


