
EU 510
MONOBROSSES - HAUTE VITESSE

TENSION / FRÉQUENCE PUISSANCE MOTEUR VITESSE DE ROTATION

230 V / Hz 1600 W 1500 tr/mn

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Lustrage,  nettoyage par pulvérisation.
Applications : pierre naturelle,  PVC, linoléum, parquet, sols industriels.
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DONNÉES TECHNIQUES
EU 510

Code PACK EU 510
PERFORMANCES

Tension V 230 / 50

Puissance moteur W 1600

Classe de protection / Degré de protection IP I / 20

Diamètre brosse / PAD mm 510 / 510

Vitesse de rotation tr/mn 1500

Pression brosse g/cm2 1 - 11

Longueur du câble m 12

Niveau sonore dB(A) 58

Poids kg 43

Hauteur libre mm 300

Manche mm 850

ÉQUIPEMENT STANDARD

ACCESSOIRES EN OPTION 

RÉFÉRENCE: M 6080890PC
PLATEAU PORTE DISQUE 
Ø 510

RÉFÉRENCE: F 11560 PAD RÉFÉRENCE: F 11147 PAD RÉFÉRENCE: F 11808 PAD RÉFÉRENCE: M 6080980 AC
DISQUE ROUGE Ø 510 DISQUE BLANC Ø 510 DISQUE NATUREL Ø 510 SACS ASPIRATEUR X 5


