
Veriprop
Détergent à fort pouvoir mouillant

Nettoyant courant très actif
Excellent pouvoir mouillant
Particulièrement adapté pour le nettoyage de surfaces très hydrofuges
Pouvoir dispersant exceptionnel
Sans marquage selon le règlement CLP

Domaine d'application
Pour les surfaces, objets et revêtements de sol résistant à l’eau ainsi que les revêtements protégés. Particulièrement
adapté pour les revêtements de sol souples hydrofuges et le grès cérame.

Application
Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. 1 dose = 40 ml.

Nettoyage courant (lavage manuel) :
40 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 0,2 ml/m².
Nettoyage courant (nettoyage de surfaces) :
40 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 0,1 ml/m².
Nettoyage courant (lavage mécanisé) :
40 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 0,5 ml/m².
 
Pour les surfaces très fortement hydrofuges, un doublement de la dose peut être nécessaire.

Indications
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final
selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)
Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs anioniques < 5 %, solvants hydrosolubles, colorants, parfums (Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol).
pH produit concentré : env. 9,5 pH solution prête à l'emploi : env. 8,5
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Référence Unité de conditionnement (UC) Nombre UC par palette
j251502 Carton de 6 flacons doseurs de 1 L 84
j251505 Carton de 2 bidons de 5 L 56
j251572 Fût de 200 L 2


