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Désignation Contenance en litres
Dimensions en 

cm poids en kg Référence

a b c

JERRICANE ADR 5 litres 5 22 17 26 0,5 10102

JERRICANE ADR compartimenté 6 + 2,2 
litres

6 / 2,2 34 16 31 1,3 10118

JERRICANE ADR 10 litres 10 29 20 29 0,8 10121

JERRICANE ADR 20 litres 38 25 37 1,3 90364

5 L
NIVEAU MAXIMUM

DE SECURITE

ESSENCE

    DANGER

     IN
FLAMMABLE

a ab

c











 





5 L






Réservoir

Matériaux employés Réservoir en polyéthylène haute densité (PEHD) réalisé par extrusionsoufflage

épaisseur parois Entre 2 et 3 mm

Produits admissibles Essence sans plomb, gasoil

Transportable Oui

Stockage Stockage



1 Réservoir en polyéthylène haute densité (PEHD) réalisé par extrusion-soufflage, homologué ADR

2 Bague et bouchon crantés de sécurité

3 Bec verseur anti-goutte breveté avec système de fermeture

4 Capsule obturatrice

5 Graduations et précautions d’usage en français gravées dans la masse

6 Version 6 l+2.2 l pour le ravitaillement en mélange (essence-lubrifiant)

7 Poignée de transport

8 Évent réservoir

9 Encoches pour la pression bec verseur sur bords de réservoir pour le versement du carburant

 Languette de sécurité blocage bouchon

 Bague tournante pour déverrouillage du bec verseur

 Bec verseur rigide


