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MODE D’EMPLOI
Après utilisation de ACTIFOUR LAVAGE, injecter le produit 
directement dans le four 

CARACTERISTIQUES
Densité :  1,01-1,03
pH : 2,1-3,1
Aspect : liquide limpide vert
Sécurité selon FDS : Ce mélange ne présente pas de danger 
pour la santé,  
hormis d’éventuelles valeurs limites d’exposition profession-
nelle ( voir les sections 3 et 8)
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. 
Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible 
dans les conditions normales d’utilisation.

CONDITIONNEMENT
Réf. 773521  Carton de 2 bidons de 5L 
  

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Éviter les projections oculaires. Stocker à l’abri du gel.
Conforme à l’arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du maté-
riel pouvant se
trouver au contact de denrées alimentaires.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Liquide de rinçage pour fours à vapeur
 

Liquide destiné au  rinçage des fours après le lavage 
avec ACTIFOUR LAVAGE.
Il est efficace en eau dure comme en eau douce.  

Avantages  
produit

   Réf. 773521

ACTIFOUR RINÇAGE

pH 2,1-3,1

HEEGEO  10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


