
Chariot Kubi 2.1 Pro
 

 

Modèle complètement fermé qui utilise le système de lavage à plat
avec les franges pre-impregnées. 

 

La grande capacité de charge est garanti par les étagères qui sont à
l'intérieur.

 

Quatre seaux pour l'utilisation du code couleur sont contenus dans le
couvercle fermé à clé. 

Il peut être personnalisé avec les accessoires KUBI. 

 

 

Pour renseignements complémentaires: info@falpi.com –
www.falpi.com

NORMES APPLICABLES

Le produit n’est pas sujet à la norme CE; il est conforme à la réglementation DL

115 de 17.03.95 et il est couvert par la RC assurance du fabricant.

7422110.56 gris/lime vert 7422110.60 gris/azur

CODE DU PRODUIT

CERTIFICATIONS DU FABRICANT

RC assurance

Couvert par la RC

assurance

Absence de latex

garantie

Norme CE

N’est pas sujet à la

norme CE

CERTIFICATION DU PRODUIT

Dimensions cm 138x66,5x114 (h)

Couleurs disponibles gris/lime vert

gris/azur

Composition acier inox AISI 304

aluminium

plastique

Seaux 2 de lt 22 avec couvercle

Etagères à l'intérieur 2 en plastique

Sac pour la collect des
déchets/franges

support double pour sac à l'intérieur

avec couvercle

Couvercle 1 supérieur fermé à clé

Dotation standard poignées de poussée

4 seaux lt 6 code couleur

1 support balai double

3 porte-manche inoxflex (en

caoutchouc)

Serrure à clé

Roues 5 en nylon ø 125 mm (2 avec frein)

Recyclage des matériaux totale

% matériaux recyclés des seaux > 50%

CARACHTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification de qualité Certification
environnementale

Certification éthique

Fiche technique Mod. 7.14 - Ed. 28 révisée par le producteur le 29/01/2018

Le produit est entièrement fabriqué en Italie dans l’usine de Trivero (BI) et il est certifié selon la norme SA8000:2014 

Falpi Srl - Via Diagonale, 120 - Trivero (BI) - t +39 015 738 77 77 - f +39 015 738 82 26

Le produit satisfait les standards du DM 18/10/2016 - norme CAM

Réf. : 1438
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