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MODE D’EMPLOI
Lors de la première utilisalion, rincer le système d’aspiration et 
la tuyauterie du matériel de dosage pour éviter
tout mélange de produit.

 

 
CONDITIONNEMENTS
Réf. 774467  Bidon de 20 L 
Réf. 774468  Bidon de 5 L

CARACTERISTIQUES
pH : 3,0 +/- 0,5
Aspect : liquide fluide vert
Densité : 1,015 +/- 0,010 à 20°C
Conforme à la réglementation relative aux produits de  
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des 
denrées alimentaires. 
Sécurité : selon Fiche de données de sécurité. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Produit dangereux, lire la FDS avant usage 
Usage réservé aux professionnels
 
• Ne pas mélanger des nettoyants différents.
• Un dosage correct et le respect de la température minimale 
recommandée permettent de faire baisser
la consommation d’énergie, d’eau, de réaliser des économies 
et de réduire la pollution de l’eau.
• Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans 
l’environnement.
• Recycler ou éliminer les conditionnements conformément 
aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur
ou une entreprise agréée en conservant l’étiquette sur le 
récipient.
UFI : MX77-A01N-500U-8E3G 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

 Liquide de rinçage vaisselle toutes eaux 

Détergent Ecolabel pour le rinçage de la vaisselle en milieu 
professionnel (tunnel et monozone).  
Formulé avec des agents spécifiques, efficaces et  
respectueux de l’environnement, éliminant et dispersant  
les résidus d’eau de lavage, favorisant son séchage rapide. 
Compatible avec tous types de machines professionnelles. 
Produit certifié Ecolabel européen

Avantages  
produit

 Réf. 774467-774468

RESOLUTIONS EXTREME  
RINCAGE VAISSELLE 

HEEGEO - 10 rue Louis Rodas - 19100 Brive-la-Gaillarde 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
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Qualité eau

Eau douce

Eau très dure

Eau moyennement dure

TH

0 à 6°f

7 à 10°f

11 à < 15°f

15 à 25°f

> 25°f

Dosage

0,1 g/L

0,2 g/L
0,3 g/L

0,4 g/L

0,5 g/L

Dosage recommandé. Ce dosage est fonction des spécificités du site et de la dureté de 
l’eau. Un dosage correct et le respect de la température minimale recommandée 
permettent de faire baisser la consommation d’énergie, d’eau, de réaliser des économies 
et de réduire la pollution de l’eau. Température de rincage conseillée: entre 80°C et 90°C. 
Pour connaître le TH de votre eau du réseau, interroger votre fournisseur local.

pH 3± 0,5


